SENALIZACION FIJA DE
OBRAS



ERRORES HABITUALES

En cuanto al COLOR

En cuanto a las DIMENSIONES

En cuanto a la UTILIZACION




INCUMPLIMIENTO EN CUANTO
AL COLOR DE LA SENAL

* La sefial de SENTIDO OBLIGATORIO: flecha de
color AMARILLO en lugar de BLANCA
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sefial de FIN DE PROHIBICION: Fondo
BLAN CO en lugar de AMARILLO.
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 La seflal de ENTRADA PROHIBIDA: Banda
central AMARILLA en lugar de BLANCA.
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 El elemento de balizamiento PANEL
DIRECCIONAL: flechas AMARILLAS-ROJAS
en lugar de BLANCAS-ROJAS.
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o El elemento de balizamiento PIQUETE: de
un solo color (ROJO. AMARILLO o
BLANCO) en lugar de BLANCO-ROJO
alternados.

* Orientacion de las BALIZAS contrarias al
sentido de la marcha
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o Intercambio de posicion entre senales de
prioridad al sentido de circulacidn.
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INCUMPLIMIENTO EN CUANTO

A LAS DIMENSIONES

« Confusion del tamaio a utilizar segun el Tipo de Via.

TIPO DE CATEGORIA DIMENSIONAL
VIA MUY GRANDES GRANDES NORMAL
Autopist'as y Recomendable Permitida Prohibida
Autovias
Resto de la Red o o
i 3 : Permitida Recomendable Permitida
VE > 90 Km/h
Resto de Ia Red
i e Permitida Permitida Permitida
VE <90 Km/h







INCUMPLIMIENTO EN CUANTO
A LA UTILIZACION

* No estar situadas las sefiales a 1,00 mits.
(borde inferior de la seiial al suelo).

* No haber situado la sefial de RESALTO
cuando se instalan bandas sonoras con
objeto de reducir la velocidad.






e Colocar la sefial de PERFIL IRREGULAR,
en sustitucion de la de RESALTO.

» Colocar las seniales INCLINADAS, en lugar
de PERPENDICULARES al sentido de la
circulacion.

* Colocacidn de senales que no corresponden a
la situacion de riesgo.









* Colocaciéon de  carteles  informativos
(disculpen las molestias) o en sustitucion de
sefiales (escalon lateral).

* Colocacién de sefiales muy alejadas del eje de
la carretera.

« Mantenimiento de la sefalizacion no
necesaria (supresidon de sefiales u ocultacion
de las mismas).









« Sefiales ocupando la calzada no siendo
necesario.

* Colocacion de senales de
ADELANTAMIENTO PROHIBIDO
en un solo lado de la calzada.

 Falta de colocacion de PANEL DE
ZONA EXCLUIDA AL TRAFICO.






e Falta de colpcacién de seiial de FIN DE
PROHIBICION.

 En caso de ser necesaria la utilizacion de
semaforos, carencia de la sefial que indica la
presencia de los mismos.

 Falta de colocacion de baliza con luz ambar
intermitente en panel direccional, en horas
nocturnas.






* Colocacion de piquetes y/o guirnaldas en
escalones laterales muy pronunciados, en
lugar de BARRERAS DE SEGURIDAD.

» Falta de uso de chaleco reflectante, bandera
roja 'y casco, por parte del controlista-
sefialista.

» Dejar libre al trafico un carril de anchura
superior al que establecen las marcas viales.






» Descargar material destinado a la ejecucion
de las obras y/o sefializacion, dejandolo
depositado en la calzada abierta al trafico
(aunque sélo sea momentaneamente con la
intencidn de retirarlo a continuacién).






